
GLAMET G3 COBERTURA
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Os painéis sanduíche autoportantes Glamet G3 são 
constituídos por uma chapa de aço em cada cara e um 
núcleo de espuma de poliuretano o poliisocianurato 
com alto isolamento térmico. 

Estão concebidos para aplicação em telhados com uma 
inclinação mínima de 5% em coberturas com sobreposição 
de painel e de 7% em coberturas sem sobreposição.

O comprimento máximo recomendado para este produto é 
de 16.500 mm com uma largura útil de 1.000 mm.
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O sistema de fixação à vista permite uma montagem rápida 
assegurando a estanquidade à água da chuva.

Sendo um painel pré-fabricado leve, devemos destacar 
a facilidade y rapidez de montagem, a homogeneidade e 
a qualidade dos acabamentos próprios de um 
produto fabricado em contínuo.
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CARA EXTERIOR

CARA LbTERIOR

н0 mm

1.000 mm
рл0 mm

33 mm

S

1.065 mm

60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250

30 6,67 0,74 0,68 2,71 2,38 2,14 1,96 1,77 1,54 1,38 2,25 1,97 1,78 1,63 1,46 1,27 1,14

40 7,08 0,57 0,52 3,02 2,65 2,39 2,19 1,97 1,72 1,54 2,72 2,39 2,15 1,97 1,77 1,54 1,38

50 7,48 0,46 0,42 3,30 2,90 2,62 2,40 2,16 1,88 1,69 3,17 2,78 2,50 2,30 2,07 1,80 1,61

60 7,88 0,39 0,35 3,57 3,14 2,83 2,60 2,34 2,04 1,84 3,59 3,15 2,84 2,60 2,34 2,04 1,83

60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250

30 7,56 0,74 0,68 3,00 2,64 2,38 2,18 1,96 1,71 1,54 2,99 2,72 2,45 2,25 2,02 1,76 1,58

40 7,96 0,57 0,52 3,33 2,92 2,64 2,42 2,18 1,90 1,71 3,48 3,19 2,97 2,73 2,45 2,14 1,92

50 8,37 0,46 0,42 3,64 3,19 2,88 2,65 2,38 2,08 1,87 3,95 3,62 3,38 3,18 2,86 2,49 2,24

60 8,77 0,39 0,35 3,92 3,45 3,12 2,86 2,58 2,25 2,02 4,39 4,03 3,76 3,55 3,25 2,83 2,54

0,50+0,40

(mm)
0,40+0,40

(kg/m²)

35 mm

JUNTA ENTRE PAINÉIS 
Fixaçäo à vista

COMPOSIÇÃO 3D

SEÇÃO PAINEL

U com FACTOR     U sem FACTOR 
JUNTA  JUNTA

ESPESSURA

PESO  TRANSMITÂNCIA TÉRMICA 
U (W/m²K)

DISTÂNCIA ADMISÍVEL  L (m)

SOBRECARGA P (daN/m²)

DISTÂNCIA ADMISÍVEL  L (m)

SOBRECARGA P (daN/m²)

SOBRECARGA P (daN/m²) SOBRECARGA P (daN/m²)U com FACTOR     U sem FACTOR 
JUNTA  JUNTA
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